Modul | Analize de laborator in industria textila si pielarie

DETERMINAREA REZISTENTEI LA FRECARE

(2) - Greutate

(1) — Capete de frecare

1. Notiuni introductive

Aparatul este utilizat pentru determinarea rezistentei la frecare, in special in
cazul tesaturilor de l1ana. Rezistenta se exprima fie ca diferenta de masa intre masa
initiala a probelor si masa in urma frecarii, fie numarul de cicli de frecare pana in
momentul distructiei zonei solicitate.

2. Scopul lucrarii

Lucrarea are drept scop determinarea rezistentei la frecare a produselor
textile.

3. Aparate necesare

- aparatul Martindale pentru tesaturi tip 1ana;
- stanta pentru decuparea mostrelor.

4. Mod de lucru

Mostrele de tesaturi se pozitioneaza pe capetele de frecare (1), iar pentru un
contact mai bun pe zona de frecare, pe fiecare cap de frecare se ataseaza o
greutate (2) a carei masa este corelata cu grosimea tesaturii. Se stabileste numarul
de cicli de frecare si metoda de determinare a rezistentei la frecare. Se fac maxim 4
determinari in paralel, corespunzator numarului de capete de frecare de pe aparat.
Miscarea impusa capetelor de frecare poate fi rectilinie, circulara sau combinata.
Dupa un anumit numar de cicluri de frecare (stabilit) mostrele se cantaresc sau se
analizeaza vizual pentru determinarea semnelor de aparitie a distructiei suprafetei.
Rezultatele obfinute in cazul utilizarii metodei scaderii masei prin pierderea fibrelor
se trec in tabelul de mai jos.
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