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                  Se analizează un material textil destinat lenjeriei de pat .
Folosind   unele caracteristici  determinate în orele  de laborator tehnologic și relațiile de calcul ,se cere:
a) Completați valorile obținute în tabelul de mai jos (unde e cazul)

	Nr.crt
	Caracteristica
	Relația de determinare
	Valoarea obținută


	1
	Compoziția fibroasă
	Felul arderii
Miros
Reziduul obținut
	100%bbc U
100%bbc B

	2
	Lățimea (cm)


	140cm
	
L=.........................(cm)

	3
	Masa pe metru pătrat (g/m2  )
	L=100cm
l= 100 cm 
m= 145,5g

mp= m  x 10 000 / L x l



	




mp=...................(g/m2  )

	4


	Masa pe metru liniar (g/m)
	ml= mp x L(de la pct.2)
	

ml=..................(g/m)

	5
	Desimea /10cm
(determ. anterior)
	Se nr.firele prin metoda cunoscută 
Nr fire U /10cm
Nr fire B /10cm
	
Nr fire U =...............

Nr fire B =...............

	6
	Grosimea (mm)

	(se determ. cu micrometru )
	
0,358 mm

	7
	Rezistența la rupere   (N)

	Se folosește dinamometrul
Se ia o probă de dimensiuni:          50 x 300 mm
Se fixează între cleme
Se apasă pe butonul de pornire
În momentul ruperii se citește pe ecran
	 

U= 452  N
B= 342  N

	8
	Alungirea la rupere
	∆l= Lf-Li (mm)

	21mm
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b) Studiați buletinul de încercări (Anexa 1)  și apreciați care sunt analizele ce nu sunt necesare pentru materialul destinat lenjeriei de pat ,apoi  completați FIȘA DE EVALUARE  de mai jos, folosind și  determinările de la punctul (a.)

                                            FIȘA DE EVALUARE  


	Nr.crt
	Caracteristica
	Valoarea obținută
(la pct.a)
	Punctajul
acordat
	Punctajul 
maxim

	1

	Compoziția fibroasă
	
	
	
1p

	2

	Lățimea (cm)


	
	
	

1p

	3

	Masa pe metru pătrat (g/m2  )
	
	
	
1p

	4



	Masa pe metru liniar (g/m)
	
	
	
1p

	5

	Desimea /10cm
(determ. anterior)
	
	
	
1p

	6

	Grosimea (mm)

	
	
	
1p

	7

	Rezistența la rupere   (N)

	
	
	
0,5p

	8
	Alungirea la rupere (mm)
	
	
	
0,5p

	9
	Completarea corectă a buletinului de încercări

	
	
	
1p

	
10
	Caracteristicile ce nu sunt necesare a se determina pentru țesătura destinată lenjeriei de pat (din buletinul de analiză)
	Ex:.2,  ......, ........., ....,    
....... 
	
	
1p

	11
	Atitidine și cooperare adecvată cu membrii echipei (din clasă)
	
	
	1p






                                                                                                                             
                                                                                                                                    ( Anexa 1 )
BULETIN DE ÎNCERCĂRI  NR,----------/din data de---------------
(certificat de conformitate)

                                     BENEFICIARUL......................................................................................
  ARTICOL--------------------------- SR,ST,CS,NR-----------------------------
  DESTINAȚIA...............................................Desen/culoare.......................
Compoziția fibroasă..................................................................................
..................................................................................................................
	Nr.crt
	Caracteristici
	UM
	Metode de încercare
	V   a   l   o  r   i

	
	
	
	
	Parametrii
	Prevăzut în specif.și STAS
	Valoarea obținută

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Compoz.fibroasă
	%
	Met.aplic STAS
	 În urz             
 în bătăt
	
	

	2
	Finețea firelor
	Nm
	STAS
6430-87
	În urz             
 în bătăt
	
	

	3
	Lățimea
	cm
	STAS
6138-78
	
	
	

	4
	Desimea/10cm
	Nr fire
	STAS
6140-86
	  În urz            
  în bătăt
	
	

	5
	Masa
(greutatea)
	g
	STAS
6142-73
	g/ml
g/mp
	
	

	6
	Sarcina de rupere a fâșiei de 50x200mm
	Kgf
(N)
	STAS
6143-85
	  În urz            
  în bătăt
	
	

	7
	Rezist.vopsirii conf.STAS  5726
	STAS
5705-80


STAS
5707-87

STAS
1806-80

STAS
5819

STAS
5818

	STAS
5705-80


STAS
5707-87

STAS
1806-80

STAS
5819

STAS
5818

	La apă rece spălare 
40°C
Spălare 95°C



Transpirație acidă



Transpirație alcalină



Frecare uscată


,călcat
	
	

	8
	Modific.dimens.la spălat
(contracția)
	%
	STAS
6484-84


	 În urz             
 în bătăt
	
	

	9
	Revenirea din șifonare
	
	STAS 6145-82
	 În urz             
 în bătăt
	
	

	10
	Reținerea apei
	%
	STAS
6429-83

	
	
	

	11
	Rezistența la pătrunderea apei
	
	STAS
9569-82

	
	
	


  Concluzii,
  Prezentul buletin de încercări atestă că produsul analizat este conform cu parametrii calitativi prevăzuți în ST sau SC solicitați de beneficiar părin contract și este în concordanță cu OG 21/1992.
                             ȘEF LABORATOR,                                                                         LABORANT,
                                                                                                       (model preluat din manualul Materii prime textile)
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